SCHEMA

Conferimento di incarico professionale per la presente progettazione alle condizioni indicate dalle
tariffe professionali dei periti industriali, per quanto non modificato da accordi sottoscritti.
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UTILIZZO SANITARIO

TABELLA DIAMETRI CONDOTTE

o DIAMETRO ©
BN EE
- in millimetri
1/2" 16,45 21,25 2,40
3/4 21,95 26,75 2,40
1" 27,70 33,50 2,90
1"1/4 36,05 42,25 3,10
1"1/2 42,05 48,25 3,10
2" 53,40 60,00 3,30
2"/2 68,50 75,50 3,90
3" 80,75 88,25 3,75
4 105,5 13,5 4,00
5" 139,0 139,0 4,50
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DATI TECNICI VALVOLA DI SICUREZZA CALEFFI ART. 527
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1/2" 15 11,767 | 3 330 | 2,40 | 282,35 | 164,1 | 3/4"|93
3/4" |20 | 3141 | 3 330 | 2,40 | 42570 | 2475 17 |136
1” 25 14908 | 3 3,30 | 2,40 | 873,85 | 508,0 | 1"1/4] 166
1"1/4 |32 | 8,042 | 3 3,30 | 2,40 |1203,6 | 699,9 | 1"1/2] 185

CALCOLO DEI VASI DI ESPANSIONE

N.B. Il calcolo dei vasi di espansione del tipo chiuso a mebrana, viene fatto con la sequente formula:

DN 2"

DAL CONTATORE GAS

DI UTENZA

dove:

v
E
Pi
Pf

Pressione assoluta di precarica del vaso
Pressione massima assoluta di esercizio data dalla presione assoluta di taratura della
valvola di sicurezza +- il dislivello Valvola—vaso

= Volume del Vaso di epsnasione del tipo chiuso a membrana in It.
= Differenza tra i volumi specifici dell acqua misurati alle Temp. massima e minima di esercizio = 0,035

nel nostro caso si avranno i risultati espressi nella tabella sottostante:

Id vaso | Volume acqua | Pi Kg./cmg. | Press. tar. valvola | Dislivello Volume calcolato | Volume commerciale
del circuito Kg./cmq. vaso valvola | del vaso adottato del vaso
19 1564 0,8+1 3,0 -1,3 97,00 100 It.
16 1244 0,8+1 3,0 -1,0 77,60 80 It.

LEGENDA DELLA CENTRALE TERMICA

1) Torre di raffreddamento da Kw. 195 tipo BALTIMORE AIRCOIL mod. VXT 45

2) Refrigeratore d’acqua e generatore di calore del tipo ad assorbimento a doppio effetto funzionante a gas metano avente una potenza termica al focolare di 105 Kw. frigoriferi e 126,6 Kw. termici al focolare, completo di termostato di sicurezza tarato a 98" C. omologato

ISPESL, termostato di funzionamento regolabile da 0 a 90° C., termometro da 0 a 120" C., completo inoltre di rampa gas conforme alle normative UNI-CIG, tipo AROACE-YAZAKI mod. CH-G30H

3) Generatore di calore ad acqua calda del tipo a basamento in ghisa funzionante a gas metano con bruciatore atmosferico avente una potenza termica resa all' acqua 83,7 Kw. ed una potenza termica al focolare di 93,1 Kw., completa di termostato di sicurezza tarato a 98°

C. omologato ISPESL, termostato di funzionamento regolabile da 0 a 90" C., termometro da 0 a 120" C., completo inoltre di rampa gas conforme dlle normative UNI-CIG, tipo BIKLM mod. SBC/AR 72

4) Bollitore ad accumulo per produzione acqua calda sanitaria  (circuito Italgas), in accigio zincato a caldo del tipo verticale completo di scambiatore di calore estraibile in rame, coibentazione termica, termometro, manometro, anodo di magnesio, avente una capacitd di

500 It. e una potenza di 35 Kw. tipo SILE mod. 1013/59
5) Elettrovalvola di intercettazione gas a solenoide del tipo N.C. certificata in calesse A) Diametro 2"

Segnalatore acustico-visivo di allarme fughe gas

)
)
)
9) Centralina di controllo delle fughe gas con sensore esterno.
0
1) Pozzetto di controllo della temperatura del tipo omologato ISPESL
2

10)
1)
12) Valvola di sicurezza a membrana del tipo omologato ISPESL qualificata, da %" tarata a 3 bar della ditta CALEFFI art. 527, con imbuto a scarico convogliato.
13) Valvola di sicurezza a membrana del tipo omologato ISPESL qualificata, da %" tarata a 3 bar della ditta CALEFFI art. 527, con imbuto a scarico convogliato.
14) Pressostato di blocco a riarmo manuale tarato a 2,7 bar

15) Valso di espansione del tipo chiuso a membrana da 100 It. del tipo omologato ISPESL precaricato a 0,8 bar

16) Valso di espansione del tipo chiuso a membrana da 80 It. del tipo omologato ISPESL precaricato a 0,8 bar

17) Gruppo di caricamento automatico completo di riduttore di pressione tarato a 0,8 bar
18) Valvola di sicurezza da %" del tipo omologato ISPESL tarata a 6 bar

21) Valvola a sfera a tre vie da 3" per la commutazione dalla caldaia al gruppo di assorbimento.

22) Valvola a tre vie motorizzata a 24 V. per la regolazione della temperatura di mandata dell’ acqua sanitaria ai servizi marca LANDIS mod. VKG 44.25 + SQL 85.00 + ALG 25.

23) Valvola a tre vie motorizzata a 24 V. per la regolazione della temperatura di mandata dell’ acqua sanitaria ai servizi marca LANDIS mod. VKG 44.20 + SQL 65.00 + ALG 20.

24) Valvola a due vie a farfalla motorizzata a 24 V. per la eslusione del circuito radiatori., tipo LANDIS mod. VKF 41.00+SQL 83.00+ASK 33

25) Valvola a due vie a farfalla motorizzata a 24 V. per la regolazione climatica del circuito “radiatori Italgas”, tipo LANDIS VXG 44.20+SQS 65+ALG 20

26) Valvola a due vie a farfalla motorizzata a 24 V. per la regolazione climatica del circuito “radiatori terziario”, tipo LANDIS VXG 44.25+SQS 65+ALG 25

27) Valvola a tre vie motorizzata a 24 V. per la regolazione climatica invernale e/o a punto fisso estiva per il circuito "ventilconvettori [TALGAS” tipo LANDIS mod. VXG 44.32+5Q565+ALG32
28) Valvola a tre vie motorizzata a 24 V. per la regolazione climatica invernale e/o a punto fisso estiva per il circuito "ventilconvettori TERZIARIO™ tipo LANDIS mod. VXG 44.40+SQS65+ALG40

)
)
)
)
)
)
|
29) Termostato di massima a due posizioni con manopola sotto coperchio tipo LANDIS — RAK 12.0010
30) Sonda di temperatura ad immersione marca LANDIS mod. QAE 21.2
31) Sonda di temperatura esterna marca LANDIS mod. QAC. 21
32) Sonda di temperatura ad immersione marca LANDIS mod. QAE 21.A
33) Regolatore climatico elettronico della ditta LANDIS mod. POLIGYR RWF 61.120+ARG61.01
34; Regolatore climatico elettronico della ditta LANDIS mod. POLIGYR RWF 61.100+AZW 61.111-t60+ARG 61.01
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35) Misuratore di energia termica ad ultrasuoni completo di sonda del tipo LANDIS SONOGYR SPLIT DN 1" W604C 3,00 +WZD-NEMO+WST5-381 + n. 2 WZT K1 +WZT V10
36) Misuratore di energia termica ad ultrasuoni completo di sonda del tipo LANDIS SONOGYR SPLIT DN 1" WB04C 3,00 +WZD-NEMO+WST5-381 + n. 2 WZT K1 +WZT V10
37) Misuratore di energia termica ad ultrasuoni completo di sonda del tipo LANDIS SONOGYR SPLIT DN 1" W604C 3,00 +WZD-NEMO+WST5-381 + n. 2 WZT S100 +n. 2 WZT G13
38) Misuratore di energia termica ad ultrasuoni completo di sonda del tipo LANDIS SONOGYR SPLIT DN 1" WB04C 3,00 +WZD-NEMO+WST5-381 + n. 2 WZT S100 +n. 2 WZT G13

39) Orologio con programmazione settimanale da quadro

40) Regolatore a punto fisso elettronico da quadro a 24 Volts tipo LANDIS mod. POLIGYR RWF 61.100 + AZW 61.13 t 05 + ARG 61.01
41) Interruttore manuale di commutazione funzionale (Estate/inverno o Caldaia/assorbitore)

42) Valvola di by—pass circuito

43) Valvola di taratura con valore di regolazione bloccabile del tipo flangiato

44) Flussostato a paletta di consenso funzionamento refrigeratore

45) Tappo di drenaggio delle impuritd

46) Tronchetto misuratore di portata flangiato DN 50

47) Valvola a farfallaflanguiata DN 80 con leva di comando graduata

P 1/1 — Elettropompa gemellare circuito PRIMARIO BOLLITORE da I/s 0,97 — Kpa 40

P 1-2 — Elettropompa gemellare circuito SOCCORSO ASSORBITORE  da I/s 5,56 — Kpa 60

P 2/1 - Elettropompa gemellare circuito VENTILCONVETTORI ITALGAS da I/s 1,8 — Kpa 120

P 2/2 - Elettropompa gemellare circuito RADIATORI ITALGAS da |/s 0,42 — Kpa 45

P 3/1 - Elettropompa gemellare circuito VENTILCONVETTORI TERZIARIO da I/s 3,5 — Kpa 140

P 3/2 - Elettropompa gemellare circuito RADIATORI TERZIARIO da I/s 0,56 — Kpa 35
P 4/1 - Elettropompa gemellare circuito PRIMARIO ASSORBITORE da I/s 5,56 — Kpa 150 o
P 4/2 - Elettropompa gemellare circuito TORRE DI RAFFREDDAMENTO da I/s 7,78 — Kpa 140

P 5/1 - Elettropompa singola circuito  RICIRCOLO SANITARIO da I/s 0,14 — Kpa 20 )@

SIMBOLOGIA

MANOMETRO DEL TIPO COMPLETO DI RICCIO AMMORTIZZATORE IN RAMER E RUBINETTO A MANO CAMIONE

TERMOMETRO IN POZZETTO AD IMMERSIONE

MANOMETRO CON RUBINETTO DI INTERCETTAZIONE

FILTRO

VALVOLA A SFERA O SARACINESCA
VALVOLA DI RITEGNO

VALVOLA DI SCARICO

TUBAZIONE DI SCARICO ALLA RETE FOGNARIA




